
Technikplan Duo Trapez

Lassen Sie sich bitte nicht von den technischen Voraussetzungen abschrecken, bisher haben wir 
es immer geschafft unsere Darbietung ohne Qualitätsverlust anzupassen. Kontaktieren Sie uns 
doch bitte, sollten die technischen Voraussetzungen abweichen. 

Sollten keine Aufhängepunkte vorhanden Seil können wir auch unser freistehendes Trapez Gestell 
anbieten, bitte im Vorraus mitteilen!

Version 1:

Mindesthöhe:  5,20m, Idealhöhe ab: 7,00m

- Ab einer Maximalhöhe von 8,50m bitte frühzeitig mit dem Künstler in Verbindung setzten

- Zwei fixierte erreichbare Aufhängepunkte  mit je 500kg Traglast (WLL), in einem Abstand von    

70-90cm zueinander.

- Ein Aufhängepunkt für das Aufgangsseil, ca 20 – 60cm vom Trapezaufhängepunkt entfernt.

- Weichbodenmatte 2 m auf 3,90m auf 40cm. Die Matte wird von uns gestellt. Unsere Matte lässt 

sich in drei Teilen auseinandernehmen.

- Eine freie Fläche unter dem Trapez von 3m mal 4m

- Musikanlage 
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Version 2 (Deckenstange):

- Die Deckenstange wird ab einer Höhe von 8,5m angewandt (bitte dem Künstler frühzeitig mittei-

len), dazu wird benötigt: 

- Zwei fixierte erreichbare Aufhängepunkte  mit je 500kg Traglast (WLL), in einem Abstand von  

0m bis 5m.

- Vier Punkte mit einer Tragkraft von je 150kg (WLL) die unterhalb der Deckenstange liegen und 

einander gegenüber sind.

- Weichbodenmatte 2 m auf 3,90m auf 40cm. Die Matte wird von uns gestellt. Unsere Matte lässt 

sich in drei Teilen auseinandernehmen.

- eine freie Fläche unter dem Trapez von 3m mal 4m

- Musikanlage 
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